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RAKENNUSJARJESTYS

1. luku
SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1 § SOVELTAMISALA

Tama rakennusjarjestys koskee seuraavia kuntia
(jaljiempana kunta):

-Varkauden kaupunki
-Leppévirran kunta

Maankaytto- ja rakennuslaissa ja —asetuksessa
olevien sekd muiden maan kayttdmista ja rakenta-
mista koskevien sdanndsten ja maaraysten liséksi
on kunnassa noudatettava taméan rakennusjarjes-
tyksen maarayksia, jos oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakenta-
mismaarayskokoelmassa ei ole asiasta toisin méaa-
ratty (MRL 14 § 4 mom.).

2 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii joh-
tosddnnossa maaratty lautakunta tai muu toimielin,
jonka alaisena toimii rakennustarkastaja sekd muu
palveluhenkilésto.

Paatdsvallan siirtamisestéd maarataéan johtosaan-
nodssa.



2. luku
LUPAJARJESTELMAT

3 8§ TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSEN-
VARAISUUS

Asemakaava-alueella ja oikeus-
vaikutteisella yleiskaava-alueella
lupa- ja/tai ilmoitusmenettelyn
soveltamisesta maaratéaén ao.
kaavaméaarayksella tai soveltaen
tata rakennusjarjestysta. Menet-
tely koskee kuitenkin vain oike-
usvaikutteisia 1.1.2000 jalkeisia
tai niihin lupaedellytysten suh-
teen rinnastettavia aiempia kaa-
voja.

Suunnittelutarvealueella jo olevaan asuntoon kuu-
luvan enintaéan 50 m? tai maatalouden harjoittami-
sen kannalta tarpeellisen, enintaan 100 m? talous-
rakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitus-
menettelya.

Muilla alueilla lupamenettelyn asemesta jo olevaan
asuntoon kuuluvan kerrosalaltaan enintaan 50 m?
ja ranta-alueella enintdan 30 m? tai maatalouden
harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintdédn 100
m? suuruisen talousrakennuksen rakentamiseen
sovelletaan ilmoitusmenettelya.

Mita 2 ja 3 momentissa on maaratty ei koske kui-
tenkaan saunarakennusta tai muuta tulisijallista ra-
kennusta, joihin sovelletaan poikkeuksetta lupa-
menettelya.



4 8 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS

Osa-alueet:

1. Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja oikeus-
vaikutteiset yleiskaava-alueet

2. Suunnittelutarvealueet (liitekartta, Varkauden
osalta ks. 16 §)

3. Muut alueet

4. Rantavyohyke (MRL 72 & 1 mom.)

A3
’O\@) TOIMENPIDELUPA HAETTAVA X
L\Qa!\/% ILMOITUS TEHTAVA 0
Toimenpide: Kunnan osa-alue
1 kB B

1) Rakennelma (rakentaminen)

- katos > 10 m?

- vaja

- Kioski

<[ ol o

- kdymala

- esiintymislava

- muu vastaava rakennelma

O X[ X[ X[ o] ©
o X[ O X[ o] ©
O X[ O X[ o] ©

o ©

2) Yleis6rakennelma (perustaminen tai rakentaminen)

- urheilupaikka

- kokoontumispaikka

- asuntovaunualue tai vastaava

- katsomo

- yleisoteltta tai vastaava (tilap. < 1 kk)

O X[ X[ X[ X
O X[ X[ X[ X
OO X[ X[ ©
O X[ X[ X[ X

3) Liikuteltava laite

- asuntovaunun tai —laivan tai vastaavan pitiminen pai-
kallaan sellaista kayttda varten, joka ei liity tavanomai-
seen retkeilyyn tai veneilyyn




Toimenpide: Kunnan osa-alue
1 P B 4
4 ) Erillislaite (rakentaminen)
- masto > 10 m X X X X
- piippu > 10 m X X X X
- varastointisilio X X X X
- hiihtohissi X X X X
- muistomerkki X X X X
- suurehko antenni X X X X
- tuulivoimala > 10 m X X X X
- suurehko valaisinpylvas tai vastaava X 0 - X
5) Vesirajalaite (rakentaminen)
- suurehko laituri > 5 vp tai > 10 m X 0 - X
- muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikutta-
a rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava
X 0 - X

6) Sailytys- tai varastointialue (jarjestaminen)

- muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysa-
kointialue taikka tallaiseen verrattava alue

7) Julkisivutoimenpide

- rakennuksen julkisivun muuttaminen X X 0 0

- kattomuodon, katteen tai sen varityksen muuttaminen

- ulkoverhouksen rakennusaineen tai varityksen muutta-
minen X 0 0 0

- katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen

- ikkunajaon muuttaminen 0 0 - 0

8) Mainostoimenpide

- muun kuin luonnonsuojelulaissa sééadetyn rakennelman,
yli 0,5 m? tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos-
tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa
peittdavan mainoksen pysyva tai pitkdaikainen asettami-
nen

9) Aitaaminen (rakentaminen)

- rakennettuun ymparistdon liittyva erottava kiinted aita
tai kadun reunusmuuri X X o] (o]

10 ) Kuntakuvajarjestely

- muut kunta- tai ymparistokuvaan merkittavasti ja pitka-
aikaisesti vaikuttavat jarjestelyt ja muutokset

X X 0 X

1-10 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide pe-
rustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan.




Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat
edellyta lupa- tai ilmoitusmenettelyd, on kuitenkin ra-
kennettava sdadosten ja maaraysten mukaiselle
etaisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden
on sopeuduttava ymparistoon eika niista saa aiheu-
tua naapurille kohtuutonta haittaa.

lImoitukseen on liitettava tarpeellinen
selvitys toimenpiteen laajuudesta ja
laadusta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sen tulee ilmoituksen sijasta edellyt-
téa rakennus- tai toimenpideluvan
hakemista, jos se yleisen edun tai
naapurien oikeusturvan kannalta on
tarpeen (MRL 129 § 2 mom.)

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi-
daan ryhtya, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14
paivan kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole
edellyttanyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkee-
seen (MRL 129 § 2 mom.).

limoitus raukeaa, ellei toimenpidetté ole aloitettu ja
saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

5 § PURKAMISEN JA MAISEMATOIDEN
LUVANVARAISUUS

Purkulupa (MRL 127 8)

Maankayttd- ja rakennuslaki saatavat purkamisen lu-
vanvaraiseksi erain poikkeuksin asemakaava-alueilla
ja alueella, jolla on voimassa lain 53 § mukainen ra-
kennuskielto, tai jos alueen yleiskaavassa niin maa-
rataan.



Maisematydlupa (MRL 128 §)

Maisemaa muuttava maanrakennustyd, puiden kaa-
taminen tai muu naihin verrattava toimenpide edel-
Iyttdé lupaa, mikali lain 128 § 2-4 momentissa ko.
toimenpidetté ei erikseen vapauteta lupamenettelys-
ta.

3. luku
RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPARISTON
HUOMIOON OTTAMINEN

6 8 SIJOITTUMINEN
Etaisyydet

Rakennuksen etéisyyden rakennuspaikan rajasta
tulee olla yhta suuri kuin rakennuksen korkeus kui-
tenkin vahintaan viisi (5) metria.

Rakennuksen etaisyyden toisen omistamalla tai hal-
litsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla
vahintddn kymmenen (10) metria.
Rakennuksen etaisyyden ties-
/ ¢ . ta tai muusta ymparistémelua
. aiheuttavasta kohteesta tulee
P olla sellainen, etté rakennus-
AN paikalle jaa riittavasti oleske-
' luun tarkoitettuna piha-
& aluetta, jonka melutaso ei yli-
ta paivalla 55 dBA ja yolla 50
dBA (uusien alueiden osalta
\ kuitenkin 45 dBA) ja loma-
asuntojen osalta enintdan 45
dBA ja yolla 40 dBA (Vnp
29.10.1992/993).




7 8§ RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN
YMPARISTOON JA MAISEMAAN

Maisema ja luonnonymparisto

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee
olla sellainen, ettd maiseman luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Maisemallisesti merkittavilla peltoalueilla raken-
taminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mu-
kaan olemassa olevien pihapiirin ja metsasaa-
rekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdol-
lisuuksien mukaan sailytet-
tava rakennuspaikan luon-

\ nonmukaisuus seka saastet-
tava arvokkaita kasvillisuu-
den reunavyoéhykkeita, luon-
non merkittévia kauneusar-
voja ja erikoisia luonnonesiintymia kuten siirto-
lohkareita, kauniita yksittaispuita jne.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee eri-
tyistd huomiota kiinnittdd rakennuksen korkeus-
asemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vari-
tykseen.

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istu-
tuksin liittdd ymparsivadn maisemaan.

Rakennustydn yhteydessa vaurioitu-
nut tai muuten ympéaristéa rumentava
osa pihamaasta on istutuksin ja alu-
een kayttéon liittyvin jarjestelyin saa-
tettava kokonaisuuteen sopivaan
asuun.
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Oleva rakennuskanta

Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on
rakentamisen sovelluttava noudatettuun rakennus-
tapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoi-
tuksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, véarityksen
seka julkisivun jasentelyn osalta. Rakennuspaikal-
la rakennusten tulee muodostaa ymparistékuval-
taan sopusuhtainen kokonaisuus.

8 § YMPARISTON HOITO JA VALVONTA
Ymparistén hoito

Rakennettu ymparistd on pidettava rakennusluvan
mukaisessa kaytdssa ja siistissa kunnossa (MRL
167 § 1 mom.).

Ympéaristoon olennaisesti vaikuttavien ulkovarasto-
jen, kompostointi- tai jatesailididen tai —katosten
ympaérille on tarvittaessa istutettava nakdsuoja tai
rakennettava aita.

Tohryt rakennusten julkisivuista tulee poistaa niin
pian kuin se teknisesti on mahdollista.

Ymparistdn valvonta

Kunnan rakennusvalvontaviran-
C \ omainen suorittaa jatkuvaa
k maankaytto- ja rakennuslaissa
/ tarkoitettua ympariston hoidon
// valvontaa seka pitaa tarvittaes-
sa katselmuksia paattaminaan
ajankohtina.



9 8§ AITAAMINEN (rakennettu aita)

11

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta

ulkoasultaan soveltua ymparistéon.

Katua tai muuta yleisté aluetta vastassa oleva kiintea
aita on tehtava kokonaan tontin tai rakennuspaikan
puolelle. Aita on tehtava niin, ettei siitd aiheudu haittaa
liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai —rakennuspaikan ra-
jalla, tekee ja pitdd kunnossa tontin tai rakennuspaikan

haltija.

Tonttien tai rakennuspaikkojen valisen aidan tekemi-
seen ja kunnossapitdmiseen ovat kummankin tontin tai
rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puo-
leksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jaka-
miseen ole erityista syyta. Mikali asiasta ei sovita, siitd
paattaa rakennusvalvontaviranomainen.

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sita
sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, etta se on piha-
alueiden jarjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja
huollettavissa. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi
tulee risteyksen ndkemaalue pitda vapaana piirroksen
mukaisesti.

AITA LEIKATTAVA 1 M KORKUISEKSI
MITATTUNA AJOKAISTAN KESKELTA

-
AITA POISTETTAVA
KATUALUEELTA

raja

EI TOIMENPITEITA

" gjokaista

AITA POISTETTAVA
KATUALUEELTA

/

1 AITA LEIKATTAVA 1 M KORKUISEKSI

MITATTUNA AJOKAISTAN KESKELTA
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10 § PIHA-ALUE / PIHAMAA

Rakennuspaikan kuivana pito

Rakennuspaikan salaoja-, sade- ja sulamisvesien hai-
taton johtaminen on jarjestettava. Pinta- ja kuivatusve-
sia ei saa johtaa jatevesiviemariin eika tonttialueen ul-
kopuolelle.

Pihamaan korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympéariston
korkeusasemiin.

Uudis- ja lisarakentamisen yhteydessa pihamaa tulee

suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisata

pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin
puolelle.

Liikennejarjestelyt

Liittymassa katuun tai tiehen seka rakennuspaikan si-
sdisissa jarjestelyissa on otettava huomioon liikenne-
turvallisuus. Uuden liittym&n rakentamiseen on toi-
menpideluvan lisdksi saatava tienpitdjan suostumus.

Maanalaiset johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdssa ole-
vat maanalaiset johdot ja rakenteet on kaivamis-
toimenpiteiden suunnittelun yhteydessa selvitettava.

11 § TONTIN RAJAN YLITTAMINEN

Mikali rakennus saadaan rakentaa tontin kadun puolei-
seen rajaan kiinni, on maanpinnan ala- ja ylapuolisten
rakenteiden ulottamiselle tontin rajan yli saatava ylei-
sen alueen omistajan lupa.

Ylityksista ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun ylei-
sen alueen kaytolle.



13

12 § OSOITEMERKINTA

Milloin rakennus ei ulotu katuun,
muuhun liikennevaylaan tai tontin si-
saiseen liikennealueeseen taikka sen
valittémaan laheisyyteen, osoitenu-
mero tai sen osoittava ohjaus on si-
joitettava kiinteistdlle johtavan ajo-
vaylan alkup&ahan.

Kulmatalon osoitenumerointi on kiin-
nitettava kummankin kadun tai liiken-
nevaylan puolelle.

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja —kirjaimet
on valaistava.

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeis-
tadan rakennuksen kayttéonottotarkastuksessa.

4. luku
RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN
ULKOPUOLELLA

13 § RAKENNUSPAIKKA

Sen lisaksi, mitad rakennuspaikalle asetettavista
vahimmaisvaatimuksista on sdadetty maankaytto-
ja rakennuslain 116 §:ss&, tdmén rakennusjarjes-
tyksen osoitetuilla alueilla rakennuspaikan on olta-
va pinta-alaltaan vahintaan:

Alue2: 5000 m®
Alue 3: 5000 m? lomarakennuspaikat 3000 m?
Alue 4: 5000 m? lomarakennuspaikat 3000 m?

Saari, jonka pinta-ala on alle 1 ha, ei muodosta ra-
kennuspaikkaa.
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Uudestaan rakentaminen,
peruskorjaus ja véhainen
lisdrakentaminen saadaan

suorittaa sen estamatta mita

edella tédssa pykélassa on
maaratty, jos rakennuspaik-
ka pysyy samana ja se tayt-

tdd MRL:n 116 §:n edellytta-

0-. méat vaatimukset.

Taman pykalan maarayksia ei sovelleta alueel-
la, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaa-
van laatimista varten.

14 § RAKENTAMISEN MAARA

Alueilla 2, 3 ja 4 sijaitsevalle rakennuspaikalle
saa rakentaa enintaan yhden kaksiasuntoisen ja
kaksikerroksisen loma- tai asuinrakennuksen.

Rakennuspaikalle saa lisaksi rakentaa sen kayt-
tétarkoitukseen liittyvia talousrakennuksia.

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu koko-
naiskerrosala maaraytyy rakennuspaikan pinta-
alan mukaan seuraavasti:

- 10 %, kun rakennuspaikan koko on enintdan
3000 m?

- 300 m?, kun rakennuspaikan koko on 3000 —
6000 m?

- 5 %, kun rakennuspaikan koko on yli 6000 m?.



15

Sen estamatta, mita edella
téssa pykalassa on koko-
naiskerrosalan rakennus-
ten tai asuntojen lukumaa-
rasta maaratty, rakennus-
valvontaviranomainen voi
antaa luvan rakentaa maa-
talouskaytdssa olevan
maatilan talouskeskuksen
yhteyteen siihen sopeutu-
via maatilamatkailua palve-
levia rakennuksia.

Rakentaminen kellariin ja ullakolle

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan lupa-
paatoksessa sallia rakennuksen pééasiallisen
kayttotarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen
maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikali
se ottaen huomioon rakennus ja sen kayttotar-
koitus seké soveltuminen rakennettuun ymparis-
t66n on mahdollista.

5.luku
RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE

15 § RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTA-
MINEN YMPARISTOON RANTA-ALUEELLA

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityista huo-
miota kiinnittd& rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen.

Rakennuspaikalla tulee rantavythykkeen kasuvilli-
suus paaosin sailyttaa ja vain harventaminen on
sallittua. Muodostettavan rakennuspaikan ranta-
viivan pituus tulee olla vahintaan 50 m.
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Asuinrakennuksen / rakennuksen etaisyyden
rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee
olla sellainen, ettd maiseman luonnonmukaisuus
mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Muun kuin saunarakennuksen etéisyyden keski-
vedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee
kuitenkin, mikali edella olevasta vaatimuksesta ei
muuta johdu, olla vahintdan 25 metria ja asun-
non 40 metria seka alimman lattiatason vahin-
tdan 1,0 metrid ylavesirajaa korkeammalla.

Ellei ylavesiraja ole tiedossa, on alimman lattia-
tason oltava vahintdan 1,5 metria keskiveden
korkeudesta.

Saunarakennuksen,
jonka kerrosala on
enintaan 30 m?, saa
rakentaa edella mai-
nittua metrimaaraa la-
hemmaksi rantaviivaa.
Sen etdisyyden edella
mainitulla tavalla las-
kettavasta rantaviivas-
ta tulee olla kuitenkin
vahintdan 15 metria.
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6.luku
SUUNNITTELUTARVEALUE

16 § ALUEEN MAARITTELY JA MENETTELY-
MAARAYKSET

Varkauden kaupungin hallinnollinen alue on ase-
makaava-alueita lukuun ottamatta suunnittelu-
tarvealuetta.

Muiden kuntien maankaytto- ja rakennuslain 16 §
3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet on
osoitettu litekartalla. Suunnittelutarvealueella lu-
van arviointi perustuu maankaytt6- ja rakennuslain
137 §:ssa saadettyihin erityisiin edellytyksiin sen
lisdksi, mitd luvan edellytyksistd muutoin sdade-
taan.

Rakennettaessa suunnittelutarvealueella varsinai-
set lausunnot rakennuslupahakemuksesta hankkii
kunta. Samoin menetelladn maankayttd- ja raken-
nuslain 173 § tarkoittaman kuulemismenettelyn
osalta.

7.luku
VESIHUOLLON JARJESTAMINEN JA POHJAVESI-
ALUEILLA RAKENTAMINEN

17 8§ TALOUSVEDEN RIITTAVYYS

Asuinrakennusta varten tulee olla riittavasti laa-
dultaan soveltuvaa talousvetta. Selvitys talousve-
den riittdvyydesta ja laadusta tulee liittda lupa-
asiakirjoihin.
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18 8 JATEVESIEN KASITTELY

Jatevedet on kasiteltava ympéaristonsuojelulain 103 §
ja 18 § seké kunnan ymparistomaaraysten mukaisesti.
Selvitys ja suunnitelmat jatevesien kasittelyjarjestel-
masta tulee liittda lupa-asiakirjoihin.

8.luku
HYVA RAKENTAMISTAPA

19 § MAARITTELY JA SELVITYSVELVOITE

Mikali lupa-asiassa poiketaan Suomen rakentamis-
maardyskokoelman tai muun valtakunnallisesti sovel-
lettavan, hyvaa rakennustapaa tarkoittavan saannos-
ton méaarayksista tai ohjeista, tulee lupa-asiakirjoihin
littaa riittava selvitys poikkeamisen perus-
teista.

Rakennuksen korjaamisessa on otettava
huomioon kunkin rakennuksen ominais-
piirteet, eik& korjaaminen saa ilman erityi-
2 sia perusteita johtaa tyylillisesti alkuperéai-
sesta rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

9.luku
KUNNAN ERI OSA-ALUEIDEN OMINAISPIIRTEIDEN
SAILYTTAMINEN JA TUKEMINEN

20 § MAAKUNTAKAAVA / SEUTUKAAVA

Rakennettaessa alueille 2 ja 3 tulee selvittaa oikeus-
vaikutteisen seudullisen kaavan maaraykset alueen
mahdollisista kulttuuri-, luonnonymparisto- tms. arvois-
ta, joilla voi olla merkitysta ko. hankkeen sijoittumisen
tai ympéaristodn sopivuuden suhteen.
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10.luku
RAKENTAMINEN ALUEILLA, JOILLA ON ERITYISIA
MAANKAYTON JA RAKENTAMISEN RAJOITUKSIA

21 8 ERITYISALUEET

Tarkeistd pohjavesi-, maa-ainesten otto tms.
alueista on saadetty erikseen.

11.luku
YLEISET ALUEET ASEMAKAAVA-ALUEILLA /
JULKINEN YMPARISTOKUVA

22 § TAAJAMAKESKUSTOJEN YLEISET ALUEET

Yleisille alueille rakennettaessa tai pystytettéaes-
sé pitempiaikaisia rakennelmia tai laitteita on so-
veltuvin osin noudatettava tdméan rakennusjarjes-
tyksen maarayksia . Ensinna tulee kuitenkin aina
selvittdd maanomistajan suhtautuminen hank-
keeseen kirjallisesti, minka jalkeen vasta oikeu-
delliset lupa-asian ratkaisuedellytykset ovat ole-
massa. Koska kyse on usein laaja-alaista harkin-
taa ja lausuntoja vaativasta lupa-asiasta, tulee
hakemuksen kasittelemiseksi varata riittavasti ai-
kaa.

12.luku
ASEMAKAAVOJA TAYDENTAVAT MAARAYKSET

23 § LISAMAARAYKSET

Tahan rakennusjarjestykseen voidaan liittaa tay-
dentavia maarayksia tai liitekarttoja vain niista
erikseen paatettdessd samassa jarjestyksessa
kuin rakennusjarjestyksen hyvaksymisesta muu-
toinkin on saadetty.
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13.luku
RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

24 8§ LAHIYMPARISTON SUOJAAMINEN

Maisemallisesti arvokkaat puut ja
merkittavat luonnontilaiset tontin-
osat tulee suojata tydmaa-aikana
huolellisesti. Rakennusvalvonta-
viranomainen voi edellyttéda lupa-
hakemuksen kasittelyn yhteydes-
sé tai rakennusty6ta valvottaessa
rakentajaa laatimaan tarvittavan
suojaussuunnitelman.

14.luku
JATEHUOLTO

25 § JATEHUOLTOMAARAYKSET

Kiinteiston jatehuolto tulee jarjestda kunnallisten
jatehuoltomaaraysten edellyttdmalla tavalla.

AT
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15.luku
MAARAYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN,
POIKKEAMINEN

26 § POIKKEAMINEN

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi poike-
ta tdman rakennusjarjestyksen maéarayksesta, jol-
lei se merkitse maarayksen tavoitteen olennaista
syrjayttamista.

Kun poiketaan rakennuspaikan vahimmaiskokoa,
rakentamisen maaraa tai etaisyyksia koskevista
maarayksisté rannoilla, lupa voidaan myontaa, mi-
kali rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Ennen
asian ratkaisemista on hankittava kunnanhallituk-
sen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun
viranomaisen tehtévaksi, tdmén lausunto.

16.luku
VOIMAANTULO

Talla rakennusjarjestykselld kumotaan

L Varkauden kaupunginvaltuuston 29.4.1991
hyvaksyma rakennusjarjestys

L Kangaslammin kunnanvaltuuston 6.6.1991
hyvaksyma rakennusjarjestys
o Leppavirran kunnanvaltuuston 26.6.1991

hyvaksyma rakennusjarjestys
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)

Rakennusjarjestys on hyvaksytty

¢ Varkauden kaupungin-
valtuustossa 4.9.2000.

¢ Kangaslammin kunnan-
valtuustossa 18.12.2000,
soveltamispaatds Varkauden
kaupungin tekninen lautakunta
9.11.2004 § 326

e Leppavirran kunnan-
valtuustossa 15.11.2000.

Rakennusjarjestys tulee voimaan
Varkaudessa 1.10.2000 ja Leppéa-
virralla sek& Kangaslammilla

1.1.2001.

1.1.2005






