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:) 1. TUTKIMUKSET

Rantakortteleiden kaava-alueen rakennettavuusselvitys perustuu Geokeskus Oy;n vuonna |
2002 tekemiin pohjatutkimuksiin,

Pohjatutkimukset ovat rakennuspaikalla kasittineet 17 painokairausta ( numerot 1 - 17), seké
koekuoppatutkimuksia neljdstd pisteestd 1,4, 8 ja 14. Koekuoppien kaivun yhteydessa otettiin
hairiintyneitd maaniytettd. Koekuoppatutkimusten paitavoite oli selvittda rantatdyton paksuus

jalaatu.

Tutkimuspisteet ja tutkimustulokset on esitetty tasopiirustuksessa 021345BR.102 ja »
leikkauspiirustuksissa 021345BR.103 ja 104 sekd koekuoppakorteissa 021345BR.1-10.
Maakerrosten maalajit on arvioitu kairausten ja maanéytteiden perusteella. Pohjavedenpintaa
ei ole erikseen mitattu.

Kairauspisteiden sijainnit on esitetty KKJ-koordinaatistossa ja korkeudet Nas-
korkeusjirjestelmissa.

Pilaantuneiden maiden selvittamiseksi tehtiin koekuoppatutkimusten PT 14, PT4, PT1 ja PT8
lisiksi erillisid tutkimuksia viidestd koekuopasta 13/1 - 13/5 vanhan konekorjaamon alueelta.
Nimé tutkimukset tehtiin pohjatutkimuspiste 13 ldheisyydessa (katso erillinen piirustus
tutkimuskartassa). :

2. POHJASUHTEET

Maanpinta Rantakortteleiden kaava-alueella laskeutuu tutkimuspisteiden kohdalla
korkeimmiltaan noin tasolta -+ 86 Huruslahteen. Ranta-alueelle on tuotu tiyttémaata. Taytén
ylapinta on ranta-alueella ylimmillaan noin tasolla +79...-+78. Luonnontilainen rantaviiva
vuonna 1949 on esitetty tutkimuskartassa. Taytté ulottuu paitsi entisen vesialueen myos
vihiisessd mairin entisen ranta-alueen piille, Saimaan keskivesi MW on noin +75.8, NW

noin -+ 74.9 ja HW noin + 76.9.



D

Luonnontilaiset maakerrokset vanhan rantaviivan (v. 1949) lounaispuolella sisaltavit padosin
kitkamaita: moreeneja ja hiekkoja. Tayttomaat siséltavit sekalaisia maa-aineksia, yleensd
moreeneja ja lobkareita. Tayton lipéisy kairauksilla on oltut ongelmallista.
Pohjatutkimusleikkauksissa on merkitty suluissa tutkimuspisteittain kairausyritysten maara.
Tayton paksuus on tutkimuspisteiden kohdalla paksuimmillaan noin 3...3,5 metrid. Tayton

" alapuolella on vaihtelevastj 0...2 metrin paksuinen siltti... savikerrostuma.

Kairaukset ovat piittyneet yleensi moreeniin. Yksittéiset kairaukset ovat voineet péittyd
ylempini, tayttokerroksessa oleviin kiviin tai lohkareisiin.

Pohyj avedenpmnan korkeutta ei ole mitattu. Koekuopassa PT 4 havaittiin vedenpinta noin
tasolla +76.3 ja koekuopassa PT 14 noin tasolla + 76.2. Kesi ja syksy 2002 olivat
poikkeuksellisen kuivia ja Saimaan vedenpinta oli tutkimusaikana noin tasolla +75.20...30.

3. ALUSTAVAT POHJARAKENNUSRATKAISUT

Vanhan (v: 1949) rantaviivan maan puolella rakennukset ja alimmat lattiat voidaan perustaa
yleensi maanvaraisesti luonnontilaisten kitkamaiden varaan.

Rannan tayttoalueella nykyinen tiyttd on padsaéntdisesti poistettava rakennusten kohdalta ja
korvattava kivettémalla kitkamaataytolla esimerkiksi hiekalla. Tarvittaessa on tiyton ja
hiekan viliin asennettava suodatinkangas, ettei hiekka siirry haitallisessa maéirin tdyton
sisain. Rakennukset ja alimmat lattiat voidaan perustaa terisbetonipaalujen tai
vaihtoehtoisesti syvitiivistetyn kitkamaa- tai louhetdyton varaan. Alin rakennuskorkeus on
kaava-alueclle +78.500. Syvitiivistysvaihtoehdon kayttiminen edellyttédd, ettd pehmed savi-
silttikerrostuma poistetaan. Erityisesti syvitiivistimisen suunnittelussa ja rakentamisessa on
otettava huomioon ympéristosn levidva tirind. Paaluvaihtoehdossa on kiinnitettdva riittavasti
huomiota alimpien latticiden alapuolisen tilan (mahdollisen piilorydmintatilan)
tuulettumiseen.

Perustuskaivutoiden ulottuessa pohjaveden alapuolelle, joka on Iihelld Saimaan vedenpintaa,
on ty6naikaiseen pohjavedenhallintaan kiinnitettava riittavisti huomiota.

Maapers on routivaa. Maanvastaiset rakenteet on routasuojattava tai ulotettava roudattomaan

_ syvyyteen.

5. PILAANTUNEET MAAT

Koekuopista otettujen maangytteiden analysoidut haitta-aineiden pitoisuudet, ohje- ja raja-
arvot on esitetty litteissid 101-108/021345BR. Ohjearvon alapuolella olevia arvoja pidetddn
vaarattomana. Ohjearvon ylittyessd on ympéristovaikutukset selwtettava Raja-arvon ylitys
edellyttds yleensd kunnostustoimia.

Vanhan konekorjaamon liheisyydessi todettiin korkeita mineraalioljy- ja ohje-arvot ylittavia
raskasmetallipitoisuuksia.

Analysoidut pitoisuudet ylittivit ohje- ja raja-arvoja konekorjaamon vieressi pisteissd PT13/1 \
jaPT13/2. Pisteessd PT13/1 ylittyivit polttodljyn ja voiteludljyn raja-arvot syvyydessi 1



metrid. Samassa syvyydessi ylittyi myos bensiinin, kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin
ohjearvot. Pisteessd PT 13/2 ylittyivét polttodljyn ja voiteludljyn seké sinkin ohje-arvot
syvyydessi 1 ja 1,5 metria. Kadmiumin ohjearvo ylittyi ainoastaan pisteessd syvyydessa 1,0

metrid. Pisteet ovat vierekkiin noin 5 metrin etdisyydelld toisistaan.

Pilaantuneet maat on poistettava ja tarvittaessa korvattava luonnontilaisilla téyttomailla.

5. JATKOTOIMET

Edell on esitetty kaava-alueelle suunniteltujen rakennusten pohjarakenteiden suunnittelun ja
rakentamisen yleisperiaatteet. Suunnittelun edistyessa ja lihtotietojen tarkentuessa on tarpeen
tehdi rakennuksille yksityiskohtaiset pohjatutkimukset ja pohjarakennesuunnitelmat.

‘Matti Hakulinen
TkL



